AuBenjalousien

Raumklima zum Wohlfiihlen

Der SonnenLichtManager




Basis-
AuBenjalousie

Der Allrounder

Der SonnenLichtManager

Basis-AuBenjalousien lassen sich ganz einfach in nahezu jede Fassade integrieren. Verschiedene Farben und
Lamellengeometrien bieten lhnen volle Gestaltungsfreiheit und Individualitat bei der Fassadenplanung.
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— Vielféltige Einsatzmdglichkeiten :
— Randbérdelung erhéht die Stabilitat der Lamelle © Blende
— Raumabdunkelung durch spezielles Lamellendesign der Abdunke- © Minimax-
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— Flachlamellen erméglichen sehr gute Durchsicht nach auBen o ﬁufZUESzaf;d und
eiterkorde

Brillante Extras 9 Unerseniene
— Minimax-Fihrungsschienen: Filigrane Optik

— ProVisio: Verbesserter Sichtschutz trifft optimierte Durchsicht

— Eckverbinder fur Ganzglasecken: Unverbaute Sicht

— EasyClean-Beschichtung: Lamellen mit Selbstreinigungseffekt

— STM: Schneller Terrassenmotor

— slowturn: Prézise Lamellenpositionierung
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und Produktdarstellungen sind aufgrund der baulichen Gegebenheiten im Einzelfall moglich.
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