Rollladen

Ein echtes Multitalent

Der SonnenLichtManager




Neubau-Aufsetz-
Rollladen

Perfekte Integration

Der SonnenLichtManager

Mit hervorragenden Warme- und Schallddmmwerten bieten Neubau-Aufsetz-Rollladen bei Neubau oder Ge-
baudesanierung eine effektive Ldsung. Die flexible Fensteranbindung durch das neue, optionale Clipsystem,
Verstarkungen des Fensterrahmenprofils und Varianten zur Optimierung der Statik bieten neue und innovative
Méglichkeiten. Die Kasten der Neubau-Aufsetz-Rollladen sind sowohl fir Mauerwerk- als auch fur Klinkerfassa-
den lieferbar.

Merkmale Revision auBen Revision innen
max. Breite* 3.500 mm

max. Hohe* 3.500 mm

max. Flache* 10 m?

Antrieb Gurt, Kurbel, Motor, Funkmotor

Rollladenpanzer Aluminium oder Kunststoff

Kasten Fir Wandstérken von 240, 300 und 365 mm, lieferbar fiir

Klinker- oder Mauerwerksfassaden

Anwendungsbereiche Neubau, Renovierung, bei Austausch der Fenster

Montage Gemeinsam mit dem Fenster Mauerwerk mit Klinker- Mauerwerk mit Klinker-
Insektenschutz ausfiihrung Insektenschutz ausfihrung
A 5 Vielféltige Statik-L6sungen, Integration von
usstattungsextras Liif I .
Uitungselementen @ Kasten © Endschiene
*Typen- und ausstattungsabhangig © Welle © Insektenschutz-Griffleiste
© Rollladenpanzer @ Fuhrungsschiene
|h re VO rte |e @ Insektenschutz-Rollo (optional, dient gleichzeitig als Revisionszugang)
I

— Perfekte Integration in die Fassade
— Wirtschaftliche Montage, da Einbau gemeinsam mit dem Fenster Bri”ante EXtraS
— Revision innen oder auBen méglich

— Hervorragende Dammeigenschaften — Fensteranbindung auf Wunsch optional tber Clipbefestigung
— Keine Sturzausbildung (iber dem Fenster notwendig — Integrierte Absturzsicherung VisioNeo
— Kombination mit Neubau-Aufsetz-AuBenjalousien méglich — WAREMA SecuKit

— Integrierter Insektenschutz

WAREMA Renkhoff SE « Hans-Wilhelm-Renkhoff-StraBBe 2 « 97828 Marktheidenfeld « Deutschland
www.warema.de ¢ inffo@warema.de

und Produktdarstellungen sind aufgrund der baulichen Gegebenheiten im Einzelfall moglich.

Druckfehler, Anderungen, Abweichungen von den technischen Angaben
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