Terrea
Terrassen-Markisen

Gestalten Sie Ihr WohnfiihIZimmer

Der SonnenLichtManager




Offene Gelenkarm-Markise
Terrea G60

Textiles Produktdesign

Der SonnenLichtManager

Auch bei tiefstehender Sonne sorgt diese Gelenkarm-Markise mit ihrer besonders textilen Optik fUr
ausreichenden Schutz — dank der Mdglichkeit zur Einstellung des Neigungswinkels bis 85° sowie dem optionalen

Volant-Rollo.
Merkmale

max. Breite 7.000 mm

max. Ausfall 4.000 mm

max. Neigungs- 850

winkel

Gelenkarm Kraftlibertragung durch Kette oder Seil, optional Segment

Antrieb Motor, optional: WMS Funkmotor, Solar-Antrieb, Kurbel

Farbe Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt

) @ Ausfallprofil
Acryl Standard/Lumera, optional Acryl All

ER S panang Weather, Acryl Perfora, Soltis 92, Twilight Pearl g 52;%?“”””9

Montage Wand- und Deckenmontage, Dachsparrenmontage
lhre Vorteile Brillante Extras
— Schutz gegen tiefstehender Sonne durch Einstellen des Neigungs- ~ — Volant-Rollo mit Kurbel/Motor oder WMS Komfort-Steuerung

winkels bis 85° — Integrierte LED-Stripes
— LB-Ausflhrung fiir groBen Ausfall bei kleiner Markisenbreite maéglich — LED-Stripe Lichtschiene

— Heizstrahler
— WMS Windsensor
— Tuchbeschriftung (Siebdruck)

WAREMA Renkhoff SE « Hans-Wilhelm-Renkhoff-StraBBe 2 « 97828 Marktheidenfeld « Deutschland
www.warema.de ¢ inffo@warema.de

und Produktdarstellungen sind aufgrund der baulichen Gegebenheiten im Einzelfall méglich.

Druckfehler, Anderungen, Abweichungen von den technischen Angaben
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