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Rollladen

Ein echtes Multitalent

Der SonnenLichtManager



Renovierungs-
Rollladen

Sinnvolles Sanierungspaket

Der SonnenLichtManager

MaBgeschneiderten Sonnenschutz finden und vorhandene Strukturen nutzen ist wichtig, wenn bei Renovie-
rungsmaBnahmen ein Fensteraustausch ansteht. Schall- und Warmeschutz ist gerade im Altbau ein wichtiges
Thema. Wenn die vorhandenen Rollladenk&sten noch zu verwenden sind, bieten die auf dem Fensterrahmen
aufgesetzten Renovierungs-Rollladen hier eine ideale L6sung — ohne die Fassade beim Einbau zu beschadigen.

Merkmale Renovierungs-Rollladen Montagesituation
mit Insektenschutz

max. Breite* 3.000 mm

max. Hohe* 2.600 mm

max. Flache* 7,0 m2

Antrieb Gurt, Kurbel, Motor, Funkmotor

Rollladenpanzer Aluminium oder Kunststoff

Revision Von innen

Anwendungsbereiche  Sanierung, bei Austausch der Fenster

" -
Ausstattungsextras Revisionsblende @ Bauseitig vorhandener Sturzkasten

— Wirtschaftliche Montage durch Einbau von Fenster und Rollladen
in einem Arbeitsgang
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I *Typen- und ausstattungsabhéngig @ RE-RO Kasten (Ddmmschalen)

ke © Welle

g’ © Dammschale, abnehmbar
H (fir Revisionierung)

_§ Ihre Vortelle © Rollladenpanzer

3 . . ) . © Insektenschutz-Rollo (optional)

€ — Fir den Einsatz in vorhandene Rollladenkésten @ Revisionsblende (optional)

8 . . = = © Griffleiste fir Insektenschutz

< — Stabiles S_ystem mit DAmmschalen aus Polystyrol und Verstar- © Endschiene

S kungsprofilen @ Fuhrungsschiene
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S — Verbesserung von Warmedammung und Luftdichtheit der alten
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g Sturzkasten
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% - ErfLIJIIung der Anforderungen der EnEV Bn”ante EXtraS

H — Rationeller Austausch des alten Rollladens

< — Modernisierung der kompletten Rollladentechnik — Integrierter Insektenschutz
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und Produktdarstellungen sind aufgrund der baulichen Gegebenheiten im Einzelfall méglich.
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